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说，北美地区的认证要求有 PTCRB 认证、FCC 认证，手机若支
持蓝牙，还需要做蓝牙认证。





为准强制认证。北美 PTCRB 的测试内容和欧洲 GCF 测试内容
基本相同，也是按照同样的 3GPP 测试标准进行测试的，但测
试频段是有差别的，PTCRB 的测试频段为 GSM850、GSM1900、
WCDMA1900， 而 GCF 的 测 试 频 段 是 GSM900、GSM1800、
WCDMA2100。
FCC 为 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION（美
国联邦通信委员会）的简称。FCC 认证是关于电磁兼容方面的
测试认证，美国 FCC 对于工作频率在 9KHZ 以上的电子产品
所产生的电磁干扰均有管制。电子电器类产品销往美国，需申







牙等 LOGO和标识都是蓝牙 SIG 组织的注册商标，产品必须




1）GSM和 WCDMA手机，需要按照 PTCRB 的永久参考文
件 NAPRD03 的要求进行测试。





多具体的测试例子。GSM 部分的测试标准按照 3GPP TS
51.010 标准来执行，WCDMA 部分的测试标准比较多，射频按
照 3GPP TS 34.121 来执行，协议按照 3GPP TS 34.123 来执行，
音频按照 3GPP TS 26.132 来执行，SIM 按照 3GPP TS 31.121
和 ETSI EN 102 230 来执行。
手机出口北美地区的认证要求
Requirement of Certification for Exporting to North American
狄德海（夏新移动通讯有限公司测试与认证管理部，福建 厦门 361022；厦门大学管理学院，
福建 厦门 361005）
Di De- hai（Test and Certificate department, Amoi Mobile Co., Ltd ,Fujian Xiamen 361022;School of Management, Xiamen U-
niversity, Fujian Xiamen 361005)







中图分类号：TN914 文献标识码：B 文章编号：1003- 0107(2009)06- 0055- 03
Abstract : When the mobile phone exports to North American region, the mobile phone need to do FCC certification and PTCRB certi-
fication, and if mobile phone have Bluetooth function, it need to do Bluetooth certification. FCC certification is safety performance tes t-
ing , PTCRB certification is quality conformance tes ting , and Bluetooth certification is Bluetooth function tes ting and access of Bluetooth
logo. Only pass these certification, the operator in North American can accept the mobile phone product. So R&D developer in mobile
phone manufacturer must clearly know the mobile phone certification of North American, which also is precondition for pass ing all the
certification. Through introducing PTCRB, FCC and Bluetooth basic knowledge and process and tes t cases , that can help mobile
phone R&D developers basically know these certification.
Key words: PTCRB; FCC; OTA; North American; certification
CLC number:TN914 Document code: B Artecle ID:1003- 0107(2009)06- 0055- 03
55
PTCRB 认证的版本（NAPRD03 VERSION）必须是最新的
版本，截至到 2008 年 4 月份，PTCRBNAPRD03 最新的版本是













的版本升级，但产品的名称、型号以及 FCC ID 都是相同的。
这三种类型的认证申请，在 PTCRB CERTIFICATION 费用
上是不同的。原型机认证的费用是 12500 美元，改型机认证是
3125 美元。工程变更认证 0 美元。根据不同的认证需求来选择
相应的认证申请。
3 FCC 认证
手机 FCC 认证主要测试 EMC/RF、SAR 两部分，若手机带
有蓝牙功能，需要测试 BLUETOOTH 性能。所依据的标准有
FCC PART 15C、FCC PART 22H、FCC PART 24H、OET Bulletin
65。其中 GSM850 频段 EMC/RF 测试标准使用 FCC PART 22H
标准；GSM1900 频段 EMC/RF 测试标准使用 FCC PART 24H；
SAR 测试标准使用 OET Bulletin 65 标准；FCC 蓝牙测试标准
使用 FCC PART 15C。







7)Band Edge Compliance 频带边缘一致性
8)Conducted Spurious Emission 传导杂散辐射
FCCOETBulletin 65 SAR 测试项目有：
1)SAR of Head 头部 SAR 值测试
2)SAR of Body身体 SAR 值测量
3)SAR of GPRS GPRS 环境下的 SAR 值测量
4)SAR of Body with Bluetooth 蓝牙功能打开身体 SAR 值测
量
FCC SAR 的限值为 1.6W/Kg。测量值低于这个限值就是符
合标准的。
FCC PART 15C BLUETOOTH 测试项目有：
1)Power Output 输出功率
2)Occupied Bandwidth 占用带宽
3)Band Edge Compliance 频带边缘一致性
4)Conducted Spurious Emission 传导杂散辐射
5)Conducted Emission 传导辐射
6)Time of Occupancy(Dwell Time)暂停时间
7)Number of Hopping Frequencies 跳频数目
8)Carrier Frequency Separation 载频间隔
9)Radiated Spurious Emission 杂散辐射
FCC 认证过程中需要 FCC ID。FCC ID 的格式为 XXX123
…，XXX 代表授权码，由 FCC 组织授权，每个申请者（公司）只
有一个唯一的授权码。123…代表产品码，最大的位数是 14
位，并且只能是英文、数字或 "－"，空格之类的都是不允许的。
每个通过 FCC 认证的产品都会有一个 FCC ID 码的。
4 OTA 测试
OTA- OVER THE AIR（空中性能测试），与传导性能测试
对应，进行空间三维测量。自 2004 年 8 月开始，北美采纳
CTIA OTA 测试计划做为其认证规范，移动终端申请北美的
PTCRB 认证，必须通过 OTA 测试。并且欧美绝大多数运营商
VODAFONE、ATT、T- MOBILE 等都将 OTA 测试做为其准入测
试。





行。人头模型下的测量值比自由空间的测量值要差 5 个 DB左
右。
OTA 的测试规范为《CTIA Test Plan for Mobile Stations RF
Power and Receiver Performance》，2005 年 4 月出版了 2.1 版本。
目前 OTA 测试标准中没有限定值，测量值不管是多少都是符
合 OTA要求的，都是可以进行 PTCRB 认证的。但运营商本身
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图 1 新的蓝牙资格认证程序 PRD2.0




用为 1000 美元。把产品 LIST在 QDL中，创始公司或者联盟公
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3.4 采用电磁屏蔽措施
所谓电磁屏蔽就是把电磁能量限制在一定的空间范围
内，防止电磁波从一个领域向另一个领域传播。通过各种方法
来阻止电磁能量的传播。例如采用滤波电路和金属罩组成的
电源输入滤波器来防止射频能量沿电源线传播。
电路之间可能发生的电磁耦合可分为下列四种形式：电
场耦合、磁场耦合、电磁场耦合和传输线耦合。要做到完全屏
蔽，只有把所有四种电磁耦合都抑制掉才能实现，事实上并不
需要完全屏蔽，只要在一定程度上减弱电路之间的电磁耦合，
满足电路指标就可以了。
开关电源的屏蔽措施主要是针对开关管和高频变压器而
言。开关管工作时产生大量的热量，需要给它装散热片，从而
使开关管的集电极与散热片间产生较大的分布电容。因此，在
开关管的集电极与散热片间放置绝缘板，同时在集电极与散
热器之间加入屏蔽金属层（如铜板）作为静电屏蔽用，并且屏
蔽层接机壳地，如图 4 所示。这样金属层接到热端零电位，减
小集电极与散热片间耦合电容，从而减小散热片产生的辐射
干扰。
针对高频变压器，首先应根据导磁体屏蔽性质来选择导
磁体结构，如用罐型铁心和 EI 型铁心，则导磁体的屏蔽效果
很好。变压器外加屏蔽时，屏蔽盒不应紧贴在变压器外面，应
留有一定的气隙。如采用有气隙的多层屏蔽物时，所得的屏蔽
效果会更好。另外，在高频变压器中，常常需要消除初、次级线
圈间的分布电容，可沿着线圈的全长，在线圈间垫上铜箔制成
的开路带环，以减小它们之间的耦合，这个开路带环既与变压
器的铁芯连接，又与电源的地连接，起到静电屏蔽作用。如果
条件允许，对整个开关电源加装屏蔽罩，那样就会更好地抑制
辐射干扰。
4 结束语
随着开关电源技术的发展，一些新技术得到广泛应用，由
此带来的电源系统电磁环境的复杂化，电磁兼容问题成为开
关电源稳定性的一个关键因素。综上述，在开关电源的输入 /
输出端加滤波器、采用缓冲回路改善开关波形、采用安全接地
技术、在结构上采用屏蔽技术等措施，可以有效地抑制、消除
干扰源，切断干扰的传播途径，从而有效地改善开关电源的电
磁兼容性。
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图 4 用铜板屏蔽功率晶体管
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